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FAMAS S.A. to ponad 60 lat doswiadczen w dostarczaniu klientom bezpieczetistwa, Producent kompensatoréw, przylacay preemystowych

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EURO FPGS 2B - 2015 listopad

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EURQ FPGS 2B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do faczenia instalacji gazowych zasilanych paliwami gazowymi, urzadzen
gazowych — w szczegdlnosci do kuchni i kuchenek gazowych.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach podlegajacych
przepisom reakcji na ogien.

Producent:
Famas S.A. 90-552 t6dz ul. Kopernika 36

Upowazniony przedstawiciel:
brak

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1

Norma zharmonizowana:
PN-EN 14800 : 2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Strojirensky zkusebni dstav, s.p.
Engineering Test Institute, Public Enterprise
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
Notified Body 1015

Europejski dokument oceny:

brak
Europejska ocena techniczna:

brak
Jednostka ds. oceny technicznej:

brak
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

brak
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wymagana charakterystyka:

Wymagania normy zharmonizowanej:

Wiasciwosci uzytkowe:

PVC-A: Klasa C-s2, d2

Reakcja na ogien PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.11 Spetnia PVC-B: Klasa C-s2,d2
PVC-C: Klasa C-s2,d0
X PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.17
Wytrzymatos¢ na zgniatanie PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.19.2 Spetnia
Wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.4 Spetnia | 6 bar
PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.14.1
Wytrzymatos¢ na wyginanie PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.15 Spetnia
PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.16
Maksymalne obciazenie dla dopuszczalnego PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.7 .
alicatatesnla PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.13 Spetnia 1000N
Tolerancje wymiaréw PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.19.1 Spetnia
Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.19.2 Spetnia
Odpornos¢ na wgniecenie PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.18.2 Spetnia
i PN-EN 14800: 2010 - Art. 4.8 .
Zachowanie sig elektrostatyczne PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.6 Spetnia
Szczelnosé PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.3 Spetnia
Efektywnosé PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.5 Spetnia 1,6 [m°/h]
Wytrzymato$¢ mechaniczna PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.7 Spetnia 6 bar
Uwalnianie substancji niebezpiecznych PN-EN 14800 : 2010 - Art. 4.12 Spetnia
Przepuszczalnosé PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.3.1 Spetnia <10cm’/h
Szczelnos¢ w przypadku pozaru PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.12 Spetnia 650 °C przez 30 min

Trwatos¢

PN-EN 14800 : 2010 - Art. 5.10, 4.3, 4.4,4.5,5.8,

5.9,5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.19.3

Spetnia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne

W imieniu producenta podpisat:

1.6dz dn. 18.03.2016r.

(miejsce i data wydania)

FPGS-2B

Krzysztof Reszka — V-ce Prezes

(Nazwisko i stanowisko)

zestawem deklarowanych
wiasciwoséciami uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 574/2014 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreélonego powyzej.

" (podpis)




