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PED 97/23/WE 
PN-EN 161 

 
Przed przystąpieniem do instalacji zaworu należy zapoznać się z niniejszą 

instrukcją. 
 

   Dane techniczne  
Parametry zasilania typ NO 

 
Typ NC 

12-24 VDC 
12-24-230 VAC 
12-24 VDC 
12-24-230 VAC 

19W 
15W-17VA 
6W-9W-16W 
5W-9W-12W-15W-16W 

Maksymalne ciśnienie  550 mbar lub 6 bar (w zależności od modelu) 
Czas zamknięcia  < 1s  
Klasa zaworu  A  
Grupa  2  
Rodzaje przyłączy  gwintowane zgodne z ISO 228/1 dla średnic DN15 (½”) ÷DN50 (2”)

kołnierzowe zgodne z UNI2223 dla średnic DN65 (2½”) ÷ DN100 (4”)

Stopień ochrony elektrycznej IP65 
 

Warunki Pracy -15 ÷ +60°C 
 

 
 

Elektrozawory FSZ zostały zaprojektowane z myślą o współpracy systemami detekcji, które w przypadku 
wykrycia zaprogramowanego stężenia, wysyłają sygnał w celu zamknięcia dopływu gazu. Wszystkie 
elektrozawory są otwierane ręcznie zgodnie z normą dotyczącą systemów detekcyjnych PN-EN 50194. 

 
 

ZASADA DZIAŁANIA 
 
 

Zawór normalnie otwarty (NO) 
 

Podczas normalnej pracy elektrozawory Normalnie Otwarte nie pobierają prądu elektrycznego. Po 
podaniu napięcia na cewkę elektromagnetyczną mechanizm zamykający jest zwalniany i zawór zamyka 
dopływ gazu. Aby otworzyć elektrozawór  należy upewnić  się, że cewka nie jest zasilana. W  modelach 
550 mbar (od DN15 do DN50) oraz modelach 550 mbar / 6 bar (od DN65 do DN100), pociągnąć uchwyt 
resetujący, natomiast w modelach 6 bar (od DN15 6bar po DN50) odkręcić nakrętkę zabezpieczającą, 
pchnąć uchwyt resetujący i nakręcić nakrętkę zabezpieczającą. 

 
Zawór normalnie zamkni ęty (NC) 

 
Elektrozawory Normalnie Zamknięte zostały zaprojektowane, by w sposób bezpieczny odciąć dopływ 
gazu przy braku ich zasilania. W przypadku awarii zasilania systemu detekcji gazu, zawór zostaje 
zamknięty. Podczas normalnej pracy zawór NC wymaga stałego zasilania. W celu uniknięcia 
przypadkowego zamknięcia, zawory posiadają mechanizm, który jest niewrażliwy na krótkotrwałe zaniki 
napięcia (<30 ms). Aby otworzyć elektrozawór należy upewnić się, że cewka jest zasilana. W modelach  
od DN15 do DN50 należy odkręcić nakrętkę zabezpieczającą, pchnąć uchwyt resetujący i nakręcić 
nakrętkę zabezpieczającą. W modelach od DN65 do DN100, odkręcić nakrętkę zabezpieczającą i  
poprzez “Otwór gwintowany” przykręcić ją na “Trzpieniu resetującym”, następnie pociągnąć trzpień. Kiedy 
zawór jest otwarty odkręcić nakrętkę zabezpieczającą z trzpienia i nakręcić ją w „pozycji ochronnej”. 

 
 
 

 
Elektrozawory odcinaj ące FSZ 

       
 

Famas S.A.
ul Kopernika 36, 90-552 Łódź

Tel. 42 664 84 00  Fax 42 664 84 01 
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Symbol identyfikacyjny złącze cewki 
(patrz tabele cewka zaworu)

1 Przyłącze elektryczne
2 Uchwyt resetujący
3 Element wyzwalający
4 Korpus
5 Śruba mocująca cewkę
6 Cewka
7 Nakrętka zabezpieczająca
8 Otwór gwintowany
9 Trzpień resetujący
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Wymiary 
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NC PN-EN 161 
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Dyrektywa PED 97/23/WE 
 

Wymiary w [mm] 
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Przyłącze kołnierzowe zgodne 
z UNI2223 
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Wymiary w [mm]
Przyłącza gwintowane zgodne z ISO 228/1

B Obudowa  mosiężna

550 mbar
A

NO NC ø AxB AxB

60x135

60x135

78x160

114x186

114x186

139x193

60x140

60x140

78x165

114x195

114x195

139x210

DN15 - 1/2”

DN20 - 3/4”

DN25 - 1”

DN32 - 1”1/4

DN40 - 1”1/2

DN50 - 2”
P

E
D

E
N

16
1

P
E

D

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

E
N

16
1

V

V

V

V

V

V

NO NC

ø AxB AxB

246x390

265x390

265x420

246x415

265x415

265x425

DN65

DN80

DN100

P
E

D

E
N

16
1

P
E

D

V

V

V

E
N

16
1

V

V

V

V

V

V

NO NC

PN-EN 161 

B

A

ø

A

B

ø

A

Dyrektywa PED 97/23/WE
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Cewka zaworu DN15 (½”) ÷ DN50 (2”) 

 

 12 VDC 12 VAC 24 VDC 24 VAC 230 VAC – 50/60 Hz 
NO
O 

230 V24 VAC 17VA24 VDC 19W12 VAC 17VA12 VDC 19W AC 17VA 

NC 12 VDC 6W 12 VRAC 12W  A 24 VDC 9W 24 VRAC 5W  A 230 VRAC 9W  B

 

Cewka zaworu DN65 (2½”) ÷ DN100 (4”) 

 

 12 VDC 12 VAC 24 VDC 24 VAC 230 VAC – 50/60 Hz 
NO  12 VAC 17VA  A  230 VAC 15W  B24 VAC 17VA   A

NC 12 VDC 16W 24 VDC 16W12 VRAC 16W  A 24 VRAC 16W  A 230VRAC 15W  B

 
 

  A -  z  cewkami  12/24  VAC  należy stosować złącze Cod.2.180.2430,  które  służy jako “układ
opóźniający” oraz „prostownik”; złącze dołączone do paczki

 

  B -  z  cewkami  230  VAC  należy stosować złącze Cod.2.180.2429,  które służy jako “układ
opóźniający” oraz „prostownik”; złącze dołączone do paczki

 

 

Instalacja 

 

Przed  przystą pieniem  do  instalacji  zaworu  należy zapoznać się z  niniejszą instrukcją.  Zaleca  sie  w
instalacji gazowej, przed zaworem  zastosować odpowiedni  filtr.  Zawór  instalować zgodnie  ze

żywszystkimi  krajowymi  i/lub  europejskimi  obowiązującymi  normami  oraz  przepisami.  Zawór  nale 
zamontować zgodnie  ze  strzałką na korpusie skierowaną w  kierunku  przepływu  gazu.  Zawór
zabezpieczyć przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

 
 

   
Pozycja odwrócona -Średnica przy łącza Pozycja poziom a Pozycja pionowa niewła ściwa

 
 

DN15 – DN100 
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Charakterystyki przepływu

Konserwacja 

 Zaleca  się przeprowadzać okresową kontrolę działania zaworu. W przypadku ewentualnych działań 
konserwacyjnych  należy  upewnić się,  czy  w  zaworze  nie  znajduje  się gaz pod ciśnieniem  oraz, 
że zawór  nie  jest  zasilany.  Wszelkie  czynności  konserwacyjne  mogą być wykonywane  wyłącznie  
przez wykwalifikowany personel.

 

Wyprodukowano dla Famas S.A. przez GECA Srl Via E. Fermi 98, 25064 Gussago (Brescia) Italy 




