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Centrala sterujaca FSC-2S1

Uwaga: nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje przed
instalacjg i uzytkowaniem urzadzenia

Dane techniczne

Parametry zasilania 230VAC (-15/+10%) 50Hz / 3VA
12VDC (-10/+15%) /1,5 W

Zakres pomiarowy 0 +20% DGW (LEL)

Pierwszy prég alarmowy 10% DGW (LEL)

Drugi prég alarmowy 20% DGW (LEL)

Wyijscia stykowe 3A/230VAC

Warunki pracy (temperatura / wilgotnoé¢) 10 + +50°C / 5+90 %RH bez kondensacji

Warunki przechowywania (temperatura / wilgotno$c¢) 25 + +55°C / 5+95 %RH bez kondensacji

Stopien ochrony 1P54

Wymiary 160 x 115 x 80 mm

Detektory wspéipracujace z FSC-2S1
Model Wiasciwosci
FSD-2KM Metan - IP44
FSD-2KXM Metan €2 11 2G Ex d IIC T5 Gb
FSD-2KL LPG - IP44
FSD-2KXL LPG & 1l 2G Exd IIC T5 Gb
Famas S.A. Tel. 42 664 84 00 - Fax 42 664 84 01

ul Lipowa 89, 90-546 t.6dz http:www.famas.pl
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Centrala sterujgca FSC-2S1 w obudowie nasciennej przeznaczona jest do wspotpracy z jednym detektorem

z sensorem katalitycznym serii FSD-2K lub FSD-2KX. Jednostka moze by¢ zasilana napieciem sieciowym 230 VAC
lub 12 VDC. Stopien szczelnosci obudowy wynosi IP54.

Umieszczone na ptycie czotowej diody LED sygnalizujg stan systemu (praca, awaria, stezenie gazu oraz alarmy).
Centrala wyposazona jest w trzy wyjscia przekaznikowe (ALARM1-PREAL, ALARM2-ALARM, AWARIA-FAULT).
Urzadzenie posiada wejscie AUX umozliwiajgce podigczenie zaworu z czujnikiem potozenia.

Rys. 1 przedstawia typowy schemat systemu detekcji gazu sktadajgcego sie z detektora gazu, centrali sterujgcej,
zaworu odcinajgcego oraz sygnalizatora z modutem zasilajacym.

OPIS FUNKCJONALNY

Wygrzewanie: po zasileniu urzgdzenia rozpoczyna sie tryb wstepnego wygrzewania sensora, podczas ktérego
miga zd6ita dioda awaria (FAULT). Po okoto 60 sekundach zétta dioda gasnie i centrala przechodzi do trybu
normalnej pracy (Swiecenie ciggte zielonej diody).

Normalna praca: Centrala odczytuje stezenie gazu za pomocg podigczonego detektora.

- Czerwona dioda nr 1 — wigcza sie, gdy stezenie gazu przekroczy 5% DGW.

- Czerwona dioda nr 2 — wigcza sie, gdy stezenie gazu przekroczy 10% DGW. W przypadku utrzymywania sie
stezenia gazu przez okoto 4 sekundy, aktywowany jest przekaznik ALARM1 (PREAL). Wyjscie to uzywa sie zwykle
do uruchomienia sygnalizatora optyczno-akustycznego.

- Czerwona dioda nr 3 — wigcza sie, gdy stezenie gazu przekroczy 20% DGW. W przypadku utrzymywania sie
stezenia gazu na tym poziomie przez okoto 30 sekund, wigcza sie czerwona dioda nr 4 oraz aktywowane jest
wyjscie ALARM2 (ALARM). Wyijscie to uzywa sie zwykle do uruchamiania zaworu odcinajgcego (NC lub NO).

- Czerwona dioda nr 4 — aktywne wyjscie ALARM2 (ALARM).

Przycisk RESET : wyjscia centrali pozostajg aktywne po spadku stezenia gazu ponizej wartosci alarmowych. W
celu przywrocenia centrali do stanu normalnej pracy oraz dezaktywacji wyjs¢ alarmowych nalezy uzy¢ przycisku
RESET. Uzycie przycisku RESET nie skutkuje otwarciem zaworu odcinajgcego. Reset jest mozliwy wytgcznie w
przypadku, gdy stezenie gazu wynosi ponizej 10% DGW.

Dezaktywacja wyjscia ALARM1 (PREAL)/wyciszenie syreny: w przypadku, gdy stezenie gazu przekracza 10%
DGW, istnieje mozliwosé czasowej dezaktywacji wyjscia ALARM1 (PREAL). W tym celu nalezy uzyé przycisku
RESET - czerwona dioda nr 2 zacznie miga¢ oraz wyjscie ALARM1(PREAL) zostanie dezaktywowane.Po okoto 20
sekundach wyjscie ALARM1 (PREAL) zostanie aktywowane oraz czerwona dioda nr 2 przejdzie do stanu
Swiecenia ciggtego.

Uwaga: nacisniecie przycisku RESET w przypadku, gdy stezenie gazu jest wieksze od zakresu pomiarowego
(>20% DGW) spowoduje dezaktywacje wyjscia ALARM1(PREAL), wytgczenie czerwonych diod nr 1,2,3, wigczenie
20itej diody AWARIA oraz aktywacje wyjscia awaria (FAULT). W takim przypadku istnieje duze ryzyko
uszkodzenia sensora w detektorze. Jesli po wyeliminowaniu przyczyny alarmu i nacisnieciu przycisku RESET, stan
centrali sie utrzymuje, nalezy przej$¢ do rozdziatu Rozwigzywanie Problemow.

Rozwiagzywanie Probleméw: centrala FSC-2S1 sygnalizuje réznego rodzaju stany awaryjne aktywujgc z6itg diode
na ptycie czotowej oraz wyjscie awaria (FAULT). Wyjscie przekaznikowe awarii umozliwia réwniez sygnalizacje
braku zasilania. Stany awaryjne:

- Swieci dioda zétta i zielona oraz aktywne wyijécie awaria (FAULT): awaria detektora. Nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ potgczenia pomiedzy detektorem oraz centralg sterujgcg. W przypadku utrzymywania sie stanu
awaria, nalezy wymieni¢ detektor i/lub dostarczy¢ detektor do serwisu producenta.

- Swieci dioda zétta, zielona, czerwona nr 4, aktywne wyjscie awaria (FAULT) oraz wyjscie ALARM2 (ALARM):
(tylko w sytuacji po nacisnieciu przycisku RESET) taki stan centrali sugeruje uszkodzenie detektora lub prace
detektora w stezeniu powyzej zakresu pomiarowego (sytuacja opisana w podrozdziale OPIS
FUNKCJONALNY/Uwaga). W przypadku braku wycieku gazu, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ potaczenia pomiedzy
detektorem oraz centralg sterujgca. W przypadku utrzymywania sie opisanego stanu, nalezy wymieni¢ detektor
i/lub dostarczy¢ detektor do serwisu producenta.

- usterka zaworu odcinajgcego wyposazonego w czujnik potozenia (dotyczy wytgcznie systemu, w ktérym zostat
zainstalowany elektrozawér odcinajgcy z czujnikiem potozenia) — w przypadku nie zamkniecia zaworu, w stanie
alarmu (stezenie gazu powyzej 20% DGW, aktywne wyjscie ALARM2(ALARM), Swieci dioda zielona oraz wszystkie
diody czerwone) zostanie aktywowane wyjscie awaria (FAULT) oraz dioda z6ita. Stan awarii (dioda zétta oraz
aktywne wyjscie awaria (FAULT)) mozna anulowaé poprzez nacisniecie przycisku RESET. Przed anulowaniem
stanu awarii nalezy zweryfikowaé stan zaworu i usung¢ przyczyne usterki.
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INSTALACJA

Centrale sterujgca nalezy instalowa¢ zgodnie ze wszystkimi krajowymi i/lub europejskimi obowigzujgcymi normami
oraz przepisami. Centrale FSC-2S1 nalezy umiesci¢ na $cianie w widocznym i dostepnym miejscu, poza strefg
zagrozong wybuchem, w pomieszczeniach, w ktérych wymagany stopien ochrony jest rowny lub nizszy IP54.
Centrala nie nadaje sie do instalacji na zewnatrz. Urzadzenie przytwierdzi¢ do Sciany w trzech punktach.
Potgczenia elektryczne: zaleca sie, zakotwiczy¢ przewody w obudowie, stosujgc odpowiedni dtawik, aby unikng¢
naprezen na zaciskach. Centrala nie wymaga uziemienia. Do podigczenia detektora nie jest konieczne uzycie
ekranowanych przewodow. Detektor moze by¢ zainstalowany w odlegtosci do 100 m od centrali FSC-2S1 z
zastosowaniem przewodu 3x1,5mm2 lub do 200 m z zastosowaniem przewodu 3x2,5mm2.

Rys.3. przedstawia schemat podtgczenia systemu zasilanego napieciem 230VAC z detektorem, sygnalizatorem
optyczno-akustycznym oraz zaworem NC.

Rys.4. przedstawia schemat podtgczenia systemu zasilanego napieciem 230VAC z detektorem, sygnalizatorem
optyczno-akustycznym oraz zaworem NO.

Rys.5. przedstawia schemat podtgczenia systemu zasilanego napieciem 230VAC z detektorem, sygnalizatorem
optyczno-akustycznym oraz zaworem NC z czujnikiem potozenia.

Rys.6. przedstawia schemat podtgczenia systemu zasilanego napieciem 12VDC z detektorem, sygnalizatorem
optyczno-akustycznym, zasilaczem buforowym z wewnetrznym akumulatorem oraz zaworem NC z czujnikiem
potozenia.

UWAGA: Centrala nie wymaga regulacji po zakonczeniu instalacji.

TEST FUNKCJONALNY (PRZEGLADY | KONSERWACJA)

Zaleca sie przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej systemu co 6-12 miesiecy.

Procedura kontroli funkcjonalnej systemu powinna by¢ wykonywana z najwyzszg starannoscia, przy uzyciu gazu o
odpowiednim stezeniu. Kontrole funkcjonalng systemu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
odpowiednig dla detektora, bedgcego elementem systemu detekcji gazu.

Przycisk TEST: pozostaje nieaktywny, gdy centrala jest w stanie alarmu lub wyjscia alarmowe sg aktywne.

Testowanie centrali sterujacej przyciskiem TEST: nacisna¢ i przytrzymacé przycisk TEST przez 3 sekundy.
Wszystkie diody zgasng, wyjscia pozostajg nieaktywne. Nastepnie diody zaczng sie zapala¢ w sekwenciji: dioda
20fta, dioda zielona, gasnie dioda zd6ita, zapala sie dioda czerwona nr 1, dioda czerwona nr 2, dioda czerwona
nr 3, dioda czerwona nr 4. Wraz z odpowiednimi diodami uruchamiane sg wyjscia: dioda zétta - wyjscie awaria
(FAULT),czerwona dioda nr 2 - wyjscie ALARM1 (PREAL), czerwona dioda nr 3 — wyjscie ALARM2 (ALARM),
czerwona dioda nr 4. Po 5 sekundach od zaswiecenia sie wszystkich diod, centrala wraca do stanu normalnej

pracy.

W przypadku braku zwory w wejsciu AUX (w sytuacji, gdy nie jest podtgczony zawédr z czujnikiem potozenia),
sekwencja jest nastepujaca: uruchamia sie dioda zétta, zielona, czerwona nr 1, czerwona nr 2, czerwona nr 3,
gasnie czerwona nr 3, zapala sie dioda czerwona nr 4. Po 5 sekundach od zaswiecenia sie wszystkich diod,
centrala wraca do stanu normalnej pracy.
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