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professional

04KB
08B

00B
11AB

 EURO FPGS خراطيم غاز

لتوصيل مواقد الغاز

•  تركيب سهل وبلا مشاكل بفضل نهاية توصيل دوارة 

•  إمكانية تعديل وضع الموقد بحرية حتى بعد توصيله بنظام الغاز وذلك بفضل خرطوم غاز مرن ونهاية  
دوارة

•   توصيل آمن بموقد الغاز مؤكد عليه بالشهادة في النظام 1

•  الحفاظ على نظافة مواقد الغاز بفضل إمكانية تحريكها بالحرية  دون القلق على التسربات

•   تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه

PN-EN 14800 الخراطيم تلبي المعايير الأوروبية   •

ZKS15 مع صمام - FPGS - 00B

FPGS 2 - 00B مقرنة غاز سريعة بخرطوم معدني مرن

R1/2  صمام + Rp 1/2 عزقة وصلة دوارة

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

FPGS  -08B

FPGS - 08B خرطوم غاز مرن

G 1/2 عزقة دوارة

Rp 1/2 عزقة وصلة دوارة

نصف قطر ثني: بلا حدود

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

FPGS - 04KB + وصلة أنابيب ملولبة مستقيمة مدرجة في المجموعة

خرطوم غاز مرن

 + Rp 1/2 90 وصلة أنابيب ملولبة زاوية

Rp 1/2 وصلة أنابيب ملولبة مستقيمة

Rp 1/2 عزقة وصلة دوارة

نصف قطر ثني: بلا حدود

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

FPGS  -11AB

FPGS - 08B خرطوم غاز مرن

G 1/2 عزقة دوارة

Rp 1/2 عزقة وصلة دوارة

نصف قطر ثني: بلا حدود

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

 EURO FPGS خراطيم غاز

 

10 أعوام  
من الضمانة
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basic

11AB
04KB

08B
00B

ضمانة المعرف
 الطول 

)م(
إسم المنتج شهادة في نظام 1

 FPGS  غازية 
EN 1480 وفقا لـ

10 أعوام نعم 0,50 L = 0,50 مع صمام FPGS-00B خرطوم الغاز FPGS 00B-050    FPGS -00B 

10 أعوام نعم 0,75 L = 0.75 مع صمام FPGS-00B خرطوم الغاز FPGS 00B-075    FPGS -00B 

نعم 10 أعوام 1,00 L = 1.00 مع صمام FPGS-00B خرطوم الغاز FPGS 00B-100    FPGS -00B 

نعم 10 أعوام 1,25 L = 1,25 مع صمام FPGS-00B خرطوم الغاز FPGS 00B-125    FPGS -00B 

10 أعوام نعم 1,50 L = 1.50 مع صمام FPGS-00B خرطوم الغاز FPGS 00B-150    FPGS -00B 

10 أعوام نعم 2,00 L = 2,00 مع صمام FPGS-00B خرطوم الغاز FPGS 00B-200    FPGS -00B 

10 أعوام نعم 0,50 L = 0,50  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 08B-050    FPGS -08B 

10 أعوام نعم 0,75 L = 0,75  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 08B-075    FPGS -08B 

10 أعوام نعم 1,00 L = 1,00  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 08B-100    FPGS -08B 

10 أعوام نعم 1,25 L = 1,25  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 08B-125    FPGS -08B 

10 أعوام نعم 1,50 L =1,50  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 08B-150    FPGS -08B 

10 أعوام نعم 2,00 L = 2,00  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 08B-200    FPGS -08B 

10 أعوام نعم 0,50 L = 0,50  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 04KB-050    FPGS -04KB

10 أعوام نعم 0,75 L = 0,75  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 04KB-075    FPGS -04KB

10 أعوام نعم 1,00 L = 1,00  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 04KB-100    FPGS -04KB

10 أعوام نعم 1,25 L = 1,25  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 04KB-125 FPGS -04KB   

10 أعوام نعم 1,50 L = 1,50  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 04KB-150    FPGS -04KB

10 أعوام نعم 2,00 L = 2,00  FPGS-08B   خرطوم غاز مرن FPGS 04KB-200    FPGS -04KB

10 أعوام نعم 0,50  L = 0,50 مع وصلة ملولبة الطرفين FPGS-11AB خرطوم غاز مرن FPGS 11AB-050    FPGS -11AB

10 أعوام نعم 0,75 L = 0,75 مع وصلة ملولبة الطرفين FPGS-11AB خرطوم غاز مرن FPGS 11AB-075    FPGS -11AB

10 أعوام نعم 1,00 L = 1,00 مع وصلة ملولبة الطرفين FPGS-11AB خرطوم غاز مرن FPGS  11AB-100    FPGS -11AB

10 أعوام نعم 1,25 L = 1,25 مع وصلة ملولبة الطرفين FPGS-11AB خرطوم غاز مرن FPGS 11AB-125    FPGS -11AB

10 أعوام نعم 1,50 L = 1,50 مع وصلة ملولبة الطرفين FPGS-11AB خرطوم غاز مرن FPGS 11AB-150    FPGS -11AB

10 أعوام نعم 2,00 L = 2,00 مع وصلة ملولبة الطرفين FPGS-11AB خرطوم غاز مرن FPGS 11AB-200    FPGS -11AB

EURO FPGS خراطيم غاز

لتوصيل مواقد الغاز

تركيب سهل وبلا مشاكل بفضل نهاية توصيل دوارة   •

توصيل آمن بموقد الغاز مؤكد عليه بالشهادة في النظام 1  •

تغليف بلاستيكي   •

تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه  •

FPGS  B-08AL

FPGS - 08AL خرطوم غاز مرن

عزقة دوارة G 1/2 من الطرفين

نصف قطر ثني: بلا حدود

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

لكل خرطوم مرن من نوع 04KB هناك وصلة ملولبة مستقيمة مدرجة يمكن استخدامها بالتبادل مع وصلة من نوع ركبة

 2B EURO FPGS خراطيم غاز

EURO FPGS B خراطيم غاز

EURO FPGS خراطيم غاز 

المعرف 
  الطول
)م(

إسم المنتج  شهادة في
نظام 1

 غازية 
FPGS B

نعم 5  أعوام 1,00 L=1,00     FPGS-08AL  خرطوم غاز مرن FPGS 08AL-100    FPGS B 08AL

5  أعوام نعم 1,50  L=1,50    FPGS-08AL  خرطوم غاز مرن FPGS 08AL-150    FPGS B 08AL

5  أعوام نعم 2,00  L=2,00   FPGS-08AL   خرطوم غاز مرن FPGS 08AL-200       FPGS B 08AL

5 أعوام  
من الضمانة



4

MINIVISCOMATIC  مخفض  أستوانة

يشير إلى مستوى الغاز الفعلي في الأسطوانة  •

•    بعد التوصيل بالأسطوانة يتحقق من إحكام التثبيت

اللون الأخضر يعني عدم وجود تسرب الغاز  •

يشير اللون الأحمر إلى حدوث تسرب في النظام  أو تثبيت غير صحيح للمخفض  •

إذا ظهر تسرب الخرطوم، فإن المخفض يقوم تلقائياً بإيقاف تدفق الغاز  •

minivistomatic مخفض

صمام زيادة تدفق يدوي مع قاطع حراري

   21,8x1/14L W  لولب

ضغط 37 ملي بار )1,5 كجم / ساعة(

الوزن 0،306 كغم

ضمانة  نوع اللولب نوع الصمام المعرف
إسم المنتج

3 أعوام  
لولب  

   21,8x1/14L W
صمام زيادة تدفق يدوي مع قاطع حراري 6-60008 minivistomatic مخفض

MINIVISCOMATIC مخفض أستوانة

MINIVISCOMATIC مخفض أستوانة

3 أعوام  
من الضمانة
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خراطيم أسطوانات

MINIVISTOMATIC غاز بمخفض

B للخرطوم علامة السلامة  •

مخفض minivistomatic يسمح بالتحقق من عدم التسربات في النظام  •

مخفض بالحماية من التدفق  •

تغطية مشبكة مقوية  •

ختم آلي للنهايات  •

عزقات عند نهايات مستقيمة مطولة إلى 14 مم- لتسهيل التثبيت والحصول على وصلة آمنة  •

ضمانة  الطول )م( إسم المنتج المعرف خراطيم معدنية 
للأسطوانات

3 أعوام   2,00        F1  زاوية    L=2,00 minivistomatic خرطوم  للأسطوانة بنهاية  قصيرة + مخفض 6NPBR1-0200-F1-M0 PBR1

3 أعوام   2,00  F1  مستقيمة     L=2,00 minivistomatic خرطوم  للأسطوانة بنهاية  قصيرة + مخفض 6NPBR1-0200-F1-M1 PBR1

3 أعوام   2,00   F1  زاوية    L=2,00 minivistomatic خرطوم  للأسطوانة بنهاية  طويلة + مخفض 6NPBR2-0200-F1-M0 PBR2

3 أعوام   2,00 F1  مستقيمة     L=2,00 minivistomatic خرطوم  للأسطوانة بنهاية  طويلة + مخفض 6NPBR2-0200-F1-M1 PBR2

6NPBR2-0200-F1-M0
خرطوم غاز البروبان - البوتان مع مخفض 

minivistomatic بنهاية زاوية قصيرة

W 21,8L  ومخفض لأسطوانة غاز- لولب G 1/2 لولب

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 70 درجة مئوية

أقصى ضغط العمل:  37 ملي بار

6NPBR1-0200-F1-M0
minivistoma-  خرطوم غاز البروبان - البوتان مع مخفض

tic بنهاية زاوية طويلة

W 21,8L  ومخفض لأسطوانة غاز- لولب G 1/2 لولب

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 70 درجة مئوية

أقصى ضغط العمل:  37 ملي بار

6NPBR1-0200-F1-M1

minivi-  خرطوم غاز البروبان - البوتان مع مخفض
stomatic بنهاية مستقيمة قصيرة

W 21,8L  ومخفض لأسطوانة غاز- لولب G 1/2 لولب

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 70 درجة مئوية

أقصى ضغط العمل:  37 ملي بار

خراطيم معدنية للأسطوانات

6NPBR2-0200-F1-M1
minivistoma-  خرطوم غاز البروبان - البوتان مع مخفض

tic بنهاية مستقيمة طويلة

W 21,8L  ومخفض لأسطوانة غاز- لولب G 1/2 لولب

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 70 درجة مئوية

أقصى ضغط العمل:  37 ملي بار

خراطيم معدنية للأسطوانات

PBR خراطيم الغاز

PBR خراطيم الغاز

يمكنك الاستخدام لـ:

3 أعوام  
من الضمانة
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عامان
من الضمانة

خراطيم قابلة للتمديد لتوصيل مراجل الغاز

سهولة التركيب حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها  •

يمكن تمديد الخرطوم  •

تشكيل حر من الخرطوم يلغي استخدام وصلات مستقيمة وزاوية   •
غير مريحة تتطلب عمل كثير

الآن تمديده أسهل  •

المعلومة حول الطول مطبوعة على الأنبوب الخارجي  •

تشير الطباعة المرئية إلى أن الخرطوم لم يتم تمديده سابقا عن   •
طريق الخطأ

3 أقطار ونوعان من النهايات  •

تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه  •

ضمانة  الطول )م( إسم المنتج المعرف PSR غازية

عامان 0,28  -  0,15 PSR 08 ANT-015 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 12  L=150/280 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR

عامان 0,45  -  0,25 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 12  L=250/450 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين   PSR 08 ANT-025 PSR

عامان 0,50  -  0,35 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 12  L=350/500 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 08 ANT-035 PSR

عامان 0,28  -  0,15 PSR 08 AT-015 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 12  L=150/280 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,45  -  0,25 PSR 08 AT-025 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 12  L=250/450 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,50  -  0,35 PSR 08 AT-035 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 12  L=350/500 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,28  -  0,15 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20  L=150/280 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 06 ANT-015 PSR

عامان 0,45  -  0,25 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20  L=250/450 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 06 ANT-025 PSR

عامان 0,60  -  0,35 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20  L=350/600 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 06 ANT-035 PSR

عامان 0,70  -  0,50 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 20  L=500/700 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 06 ANT-050 PSR

عامان 0,28  -  0,15 PSR 06 AT-015 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 20  L=150/280 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,45  -  0,25 PSR 06 AT-025 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 20  L=250/400 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,60  -  0,35 PSR 06 AT-035 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 20  L=350/600 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,70  -  0,50 PSR 06 AT-050 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 20  L=500/700 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,28  -  0,15 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25  L=150/280 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 07 ANT-015 PSR

عامان 0,45  -  0,25 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25  L=250/450 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 07 ANT-025 PSR

عامان 0,60  -  0,35 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25  L=350/600 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 07 ANT-035 PSR

عامان 0,80  -  0,50 خرطوم غاز قابل للتمديد DN 25  L=500/800 ANT   مع وصلة ملولبة الطرفين PSR 07 ANT-050 PSR

عامان 0,28  -  0,15 PSR 07 AT-015 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 25  L=150/280 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,45  -  0,25 PSR 07 AT-025 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 25  L=250/450 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,60  -  0,35 PSR 07 AT-035 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 25  L=350/600 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

عامان 0,80  -  0,50 PSR 07 AT-050 خرطوم غاز قابل للتمديدDN 25  L=500/800 AT 2  مع عزقتين دوارتين PSR

PSR - ANT

خرطوم غاز مصنوع من أنابيب صلب مموجة قابلة 

DN 15 ،DN 20 ،DN 25 للتمديد

G1/2 ،G3/4 ،G1 - عزقة دوارة

R1/2 ،R3/4 ،R1 - وصلة سداسية ملولبة الطرفين

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

PSR - AT

خرطوم غاز مصنوع من أنابيب صلب مموجة قابلة 

DN 15 ،DN 20 ،DN 25 للتمديد

G1/2 ،G3/4 ،G1 - عزقات دوارة

أقصى ضغط العمل:  0,5 بار

PSR خراطيم الغاز

PSR خراطيم الغاز

التنبيه: لا تتجاوز الحد الأقصى لطول التمتد

 فنية

 بولندية
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خراطيم مياه قابلة 

للتمديد

يمكن تمديد الخرطوم  •

تركيب سهل وبسيط  •

راحة تشكيل حر للخرطوم بدون الحاجة   •

 إلى استخدام وصلات مستقيمة وزاوية غير

 مريحة تتطلب عمل كثير

في عرضنا 5 أطوال   •

3 أقطار للاختيار من بينها  •

فترة ضمانة طويلة  •

شهادة صحية - المنتج يصلح لمياه الشرب  •

 
تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه  •

موافقة فنية  •

ضمانة  شهادة صحية موافقة   الطول )م( المعرف المعرف
  FPVR مياه
قابلة للتمديد

عامان نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0010 FPWR

عامان نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=150/300 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0015 FPWR

عامان نعم نعم 0,50 - 0,25 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=250/500 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0025 FPWR

عامان نعم نعم 0,70 - 0,35 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=350/700 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0035 FPWR

عامان نعم نعم 1,00 - 0,50 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=500/1000 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0050 FPWR

عامان نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0010 FPWR

عامان نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=150/300 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0015 FPWR

عامان نعم نعم 0,50 - 0,25 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=250/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0025 FPWR

عامان نعم نعم 0,70 - 0,35 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0035 FPWR

عامان نعم نعم 1,00 - 0,50 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0050 FPWR

عامان نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0010 FPWR

عامان نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0015 FPWR

عامان نعم نعم 0,50 - 0,25 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0025 FPWR

عامان نعم نعم 0,70 - 0,35 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0035 FPWR

عامان نعم نعم 1,00 - 0,50 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0050 FPWR

عامان نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0010 FPWR

عامان نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0015 FPWR

عامان نعم نعم 0,50 - 0,25 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0025 FPWR

عامان نعم نعم 0,70 - 0,35 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0035 FPWR

عامان نعم نعم 1,00 - 0,50 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0050 FPWR

عامان نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0010 FPWR

عامان نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0015 FPWR

عامان نعم نعم 0,50 - 0,25 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0025 FPWR

عامان نعم نعم 0,70 - 0,35 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0035 FPWR

عامان نعم نعم 1,00 - 0,50 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0050 FPWR

عامان نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-07A-0010 FPWR

عامان نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=150/300 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-07A-0015 FPWR

عامان نعم نعم 0,50 - 0,25 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=250/500 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-07A-0025 FPWR

عامان نعم نعم 0,70 - 0,35 خرطوم مياه قابل للتمديد DN25    L=350/700 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-07A-0035 FPWR

عامان نعم نعم 1,00 - 0,50 خرطوم مياه قابل للتمديد DN25    L=500/100 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0050 FPWR

FPWR - AN

 G1/2 - خرطوم مياه قابل للتمديد عزقة دوارة

G3/4 ،G1، وصلة سداسية ملولبة الطرفين - 

R1/2 ،R3/4 ،R1

أقصى ضغط العمل:  10 بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 95 درجة 

مئوية

FPWR - A

 G1/2 - خرطوم مياه قابل للتمديد عزقات دوارة

،G3/4 ،G1

أقصى ضغط العمل:  10 بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 95 درجة 

مئوية

FPWR  خراطيم مياه

FPWR  خراطيم مياه

التنبيه: لا تتجاوز الحد الأقصى لطول التمتد

عامان
من الضمانة
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REGULACJA 
USTAWIENIA 

W PIONIE 
I W POZIOMIE

عامان
من الضمانة

 تعديل

 الوضع

 العمودي

والأفقي

خراطيم مياه 

لتركيب أجهزة تدفئة

خرطوم مياه قابل للتمديد حتى إلى ضعف الطول الأولي  •

انس تركيبا متعبا  •

وضع حر لجهاز التدفئة إلى الأسفل واللأعلى والجانب  •

شهادة صحية - المنتج يصلح لمياه الشرب  •

تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه  •

ضمانة
 شهادة
صحية

موافقة الطول )م(
إسم المنتج

المعرف
Wodne FPWR

do rozciągnięcia

2  أعوام نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0010 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=150/300 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-08AN-0015 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0010 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN12    L=150/300 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-08A-0015 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN20    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0010 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN20    L=150/300 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-06AN-0015 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN20    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0010 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN20    L=150/300 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-06A-0015 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN25    L=100/200 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0010 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN25    L=150/300 AN    مع وصلة ملولبة الطرفين FPWR-07AN-0015 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,20 - 0,10 خرطوم مياه قابل للتمديد DN25    L=100/200 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-07A-0010 FPWR

2  أعوام نعم نعم 0,30 - 0,15 خرطوم مياه قابل للتمديد DN25    L=150/300 A 2   مع عزقتين دوارتين FPWR-07A-0015 FPWR

FPWR - AN
 G1/2 - خرطوم مياه قابل للتمديد عزقة دوارة

 R1/2 وصلة ملولبة الطرفين سداسية ،G3/4 ،G1

،R3/4  ،R1

أقصى ضغط العمل:  10 بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 95 درجة 

مئوية

FPWR - A

خرطوم مياه قابل للتمديد عزقات دوارة - 

G1/2 ،G3/4 ،G1

أقصى ضغط العمل:  10 بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 95 

درجة مئوية

FPWR  خراطيم مياه

FPWR  خراطيم مياه

التنبيه: لا تتجاوز الحد الأقصى لطول التمتد
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جوانب مسطحة لتتناسب مع 

مفتاح صواميل

عامان
من الضمانة

خرطوم مياه قابل للتمديد لتركيب صنابير المياه

الغرض: صنابير مغسلة وحوض الاستحمام والمجلى تمديدات مياه الشرب  •

خرطوم مياه قابل للتمديد حتى إلى ضعف الطول الأولي  •

النهايات المتاحة لأنواع صنابير مختلفة مع نهايات: وصلة ملولبة الطرفين  •

 30 أو 70 ملم

نوعان من العزقات: 3/8 أو 1/2 بوصة  •

خرطوم مصنوع من فولاذ عالي الجودة مقاوم للتآكل  •

تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه  •

ضمانة شهادة صحية موافقة الطول )م(
إسم المنتج 

المعرف FPWBR مائية

15  أعوام HK/W/0394/01/2012 نعم 0,60 - 0,30 DN8  1/2     M10/30     L=300/600  خرطوم قابل للتمديد لصنابير المياه FPWBR-1/2-M10/30-300 FPWBR

15  أعوام HK/W/0394/01/2012 نعم 0,60 - 0,30 DN8  1/2     M10/70     L=300/600  خرطوم قابل للتمديد لصنابير المياه FPWBR-1/2-M10/70-300 FPWBR

15  أعوام HK/W/0394/01/2012 نعم 0,60 - 0,30 DN8  3/8     M10/30     L=300/600  خرطوم قابل للتمديد لصنابير المياه FPWBR-3/8-M10/30-300 FPWBR

15  أعوام HK/W/0394/01/2012 نعم 0,60 - 0,30 DN8  3/8     M10/70     L=300/600  خرطوم قابل للتمديد لصنابير المياه FPWBR-3/8-M10/70-300 FPWBR

نحاس مطلي بالنيكل

حشية سيليكونية

30

نهاية قصيرة 30 مم

جوانب مسطحة لتتناسب مع 

مفتاح صواميل

FPWBR

خرطوم مائي للتمديد في نهايته وصلة ملولبة 

 G1/2 ،G3⁄8 - الطرفين - 70 مم عزقة دوارة

M10 x1 اللولب الخارجي

أقصى ضغط العمل:  10 بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 95 درجة 

مئوية

FPWBR خرطوم مائي للتمديد في نهايته وصلة 
 G1/2 ،G3⁄8 - ملولبة الطرفين - 30 مم عزقة دوارة

M10 x1 اللولب الخارجي

أقصى ضغط العمل:  10 بار

درجة حرارة العمل القصوى للخرطوم: 95 درجة 

مئوية

70

L 316  خرطوم فولاذي

بنهاية طويلة 70 مم

نحاس مطلي بالنيكل

حلقتان مستديرتان

FPWBR  خراطيم مياه

WĘŻE WODNE FPWBR

15 أعوام  
من الضمانة
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خراطيم معدنية تتحمل ضغط عالي Famas FGT بأقطار من DN6 تشكيل    •
جانبي متوازي مصنوعة من فولاذ عالي السبيكة من طراز 1.4404 مع تغطية    

مشبكة للحماية مفردة أو مزدوجة من فولاذ عالي السبيكة من طراز 1.4301   

يمكن تجهيز الخراطيم أيضًا حبل يحمي من المزق  •

DIN 477-1 نهايات مصنوعة وفقا لمعيار  •

تخضع لاختبارات هيدروليكية وعملية إزالة الشحوم الخاصة  •

يقوم فريق خبراء Famas بتطوير وتصميم وتصنيع خراطيم الضغط العالي    •

وفقًا لرغبات فردية لتلبية احتياجات مشروع معين أو منشآت معينة   

   

يزيد من سلامة استخدام أجهزة التدفئة  •

تستخدم خراطيم الضغط العالي المعدنية Famas FGT لنقل الغازات 

مثل:

• الأكسجين )بما في ذلك الأكسجين الطبي(،

النيتروجين   •

الهيدروجين   •

الهيليوم   •

الأرغون   •

ثاني أكسيد الكربون والعديد من الغازات ومخاليط أخرى   •

 

في  وكذلك  الغاز،  وأسطوانات  خزانات  وإفراغ  لملء  تستخدم  إنها   

المنشآت الصناعية والطبية والمخبرية والتجميدية.

تستخدم خراطيم الضغط العالي حيث تصل درجة حرارة العمل من   

270- درجة مئوية إلى 600 درجة مئوية، ويصل ضغط العمل إلى قيم 

تصل إلى 300 بار.

خراطيم للغازات التقنية

FAMAS FGT خراطيم للغازات التقنية

Famas FGT
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عامان
من الضمانة

خراطيم معدنية مرنة للمياه والغاز

• تسهيل التركيب في الأماكن التي يصعب الوصول إليها

تعويض اهتزازات وتحريك غير مقصود  •

تشكيل حر للخرطوم يدويا  •

خرطوم ملفوف على شكل دوائر  •

إمكانية صنع خرطوم بالطول المرغوب فيه للنهايات  - حسب   •

الطلب

شهادة صحية - المنتج يصلح لمياه الشرب  •

تم اختبار المنتج من ناحية إحكام إغلاقه  •

ضمانة موافقة  
شهادة 
صحية

الطول )م( إسم المنتج المعرف
خراطيم معدنية دون 

التغطية الخارجية

2  أعوام نعم نعم 10 DN12 L=10mb  خرطوم مموج FPW-DN12-0010 FPW

2  أعوام نعم نعم 30 DN12 L=30mb  خرطوم مموج FPW-DN12-0030 FPW

2  أعوام نعم نعم 100 DN12 L=100mb  خرطوم مموج FPW-DN12-0100 FPW

2  أعوام نعم نعم 10 DN16 L=10mb  خرطوم مموج FPW-DN16-0010 FPW

2  أعوام نعم نعم 30 DN16 L=30mb  خرطوم مموج FPW-DN16-0030 FPW

2  أعوام نعم نعم 100 DN16 L=100mb  خرطوم مموج FPW-DN16-0100 FPW

2  أعوام نعم نعم 10 DN20 L=10mb  خرطوم مموج FPW-DN20-0010 FPW

2  أعوام نعم نعم 30 DN20 L=30mb  خرطوم مموج FPW-DN20-0030 FPW

2  أعوام نعم نعم 100 DN20 L=100mb  خرطوم مموج FPW-DN20-0100 FPW 

FPW-DN

خرطوم مرن مموج

FPW-DN

خرطوم مرن مموج ملفوف على شكل دوائر

FPW خراطيم المياه والغاز

FPW خراطيم المياه والغاز

إمكانية صنع خرطوم بالطول المرغوب فيه للنهايات  - حسب الطلب



FAMAS S.A.   
Lipowa 89, PL 90-546 Łódź 

www.famas.pl
www.facebook.com/Famaslodz

السكرتارية  

|   هاتف  00 84 664 42 48+        famas@famas.pl
قسم المبيعات    

|   هاتف  06 84 664 42 48+       handlowy@famas.pl

إصدار كتالوج 2020

سلامة مرنة ودائمة في كل مجالات الحياة


