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GASSCHLÄUCHE EURO FPGS
FÜR DIE INSTALLATION VON KOCHERN

•	 Schnelle und einfache Installation des Kochers dank Drehanschluss

•	 freie Einstellung des Kochers auch bei Anschluss an die Gasanlage
	 dank dem flexiblen Schlauch und rotierendem Anschluss

•	 sicherer Anschluss an den Gaskocher, bestätigt durch das System 1 Zertifikat

•	 Aufrechterhaltung der Sauberkeit der Gaskocher dank der Möglichkeit der freien 
	 Bewegung des Gerätes, ohne sich um die Dichtheit der Anlage zu sorgen.

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

•	 die Schläuche entsprechen der europäischen Norm PN-EN 14800

•	 Technische Zulassung

FPGS-00B - mit Gassteckdose ZKS15
Schnellkupplung  mit flexiblem 
Schlauch FPGS 2-00B
Überwurfmutter Rp 1/2 + Gassteckdose R1/2
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

FPGS-08B
Flexibler Gasschlauch FPGS-08B
Mutter G 1/2
rotierender Anschluss Rp 1/2
Biegeradius: unbegrenzt
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

FPGS-04KB + Gerade Verschraubung im Set enthalten
Flexibler Gasschlauch
90 Rp 1/2 Winkelverschraubung + Rp 1/2 gerader Schraubanschluss
rotierender Anschluss Rp 1/2
Biegeradius: unbegrenzt
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

FPGS-11AB
Flexibler Gasschlauch
Mutter G 1/2
Drehbarer Nippel Rp 1/2
Biegeradius: unbegrenzt
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

GASSCHLÄUCHE EURO FPGS
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Gasschläuche FPGS 
nach der Norm EN 1480 Identifikator Produktname Länge

(m)
das System 1 

Zertifikat Garantie

 FPGS -00B FPGS 00B-050 Gasschlauch FPGS-00B mit Gassteckdose L=0,50 0,50 ja 10 Jahre

 FPGS -00B FPGS 00B-075 Gasschlauch FPGS-00B mit Gassteckdose L=0,75 0,75 ja 10 Jahre

 FPGS -00B FPGS 00B-100 Gasschlauch FPGS-00B mit Gassteckdose L=1,00 1,00 ja 10 Jahre

 FPGS -00B FPGS 00B-125 Gasschlauch FPGS-00B mit Gassteckdose L=1,25 1,25 ja 10 Jahre

 FPGS -00B FPGS 00B-150 Gasschlauch FPGS-00B mit Gassteckdose L=1,50 1,50 ja 10 Jahre

 FPGS -00B FPGS 00B-200 Gasschlauch FPGS-00B mit Gassteckdose L=2,00 2,00 ja 10 Jahre

 FPGS -08B FPGS 08B-050 Flexibler Gasschlauch FPGS-08B   L=0,50 0,50 ja 10 Jahre

 FPGS -08B FPGS 08B-075 Flexibler Gasschlauch FPGS-08B   L=0,75 0,75 ja 10 Jahre

 FPGS -08B FPGS 08B-100 Flexibler Gasschlauch FPGS-08B   L=1,00 1,00 ja 10 Jahre

 FPGS -08B FPGS 08B-125 Flexibler Gasschlauch FPGS-08B   L=1,25 1,25 ja 10 Jahre

 FPGS -08B FPGS 08B-150 Flexibler Gasschlauch FPGS-08B   L=1,50 1,50 ja 10 Jahre

 FPGS -08B FPGS 08B-200 Flexibler Gasschlauch FPGS-08B   L=2,00 2,00 ja 10 Jahre

 FPGS -04KB FPGS 04KB-050 Flexibler Gasschlauch FPGS-04KB*  L=0,50 0,50 ja 10 Jahre

 FPGS -04KB FPGS 04KB-075 Flexibler Gasschlauch FPGS-04KB*  L=0,75 0,75 ja 10 Jahre

 FPGS -04KB FPGS 04KB-100 Flexibler Gasschlauch FPGS-04KB*  L=1,00 1,00 ja 10 Jahre

 FPGS -04KB FPGS 04KB-125 Flexibler Gasschlauch FPGS-04KB*  L=1,25 1,25 ja 10 Jahre

 FPGS -04KB FPGS 04KB-150 Flexibler Gasschlauch FPGS-04KB*  L=1,50 1,50 ja 10 Jahre

 FPGS -04KB FPGS 04KB-200 Flexibler Gasschlauch FPGS-04KB*  L=2,00 2,00 ja 10 Jahre

 FPGS -11AB FPGS 11AB-050 Flexibler Gasschlauch FPGS-11AB mit Nippel  L=0,50 0,50 ja 10 Jahre

 FPGS -11AB FPGS 11AB-075 Flexibler Gasschlauch FPGS-11AB mit Nippel  L=0,75 0,75 ja 10 Jahre

 FPGS -11AB FPGS  11AB-100 Flexibler Gasschlauch FPGS-11AB mit Nippel  L=1,00 1,00 ja 10 Jahre

 FPGS -11AB FPGS 11AB-125 Flexibler Gasschlauch FPGS-11AB mit Nippel  L=1,25 1,25 ja 10 Jahre

 FPGS -11AB FPGS 11AB-150 Flexibler Gasschlauch FPGS-11AB mit Nippel  L=1,50 1,50 ja 10 Jahre

 FPGS -11AB FPGS 11AB-200 Flexibler Gasschlauch FPGS-11AB mit Nippel  L=2,00 2,00 ja 10 Jahre

GASSCHLÄUCHE EURO FPGS B
FÜR DIE INSTALLATION VON KOCHERN

•	 schnelle und einfache Installation des Kochers

•	 Sichere Verbindung zum Gaskocher
	 bestätigt durch das Zertifikat in System 1

• 	 in Folie verpackt

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

FPGS  B-08AL
Flexibler Gasschlauch FPGS-08AL
Drehmutter G 1/2 beidseitig
Biegeradius: unbegrenzt
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

        * Für jeden flexiblen Schlauchtyp 04KB im Set gerade Verschraubung, austauschbar mit dem Ellbogengelenk zu verwenden

GASSCHLÄUCHE EURO FPGS 2B

WĘŻE GAZOWE EURO FPGS B

GASSCHLÄUCHE EURO FPGS

Gasschläuche FPGS B 
nach der Norm EN 1480 Identifikator  Produktname Länge

(m)
das System 1 

Zertifikat Garantie 

FPGS B 08AL FPGS 08AL-100 Flexibler Gasschlauch FPGS-08AL     L=1,00 1,00 ja 5 Jahre

FPGS B 08AL FPGS 08AL-150 Flexibler Gasschlauch FPGS-08AL     L=1,50 1,50 ja 5 Jahre

FPGS B 08AL FPGS 08AL-200 Flexibler Gasschlauch FPGS-08AL     L=2,00 2,00 ja 5 Jahre
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•	 zeigt den aktuellen Gasstand in der Flasche an

•	 überprüft die Dichtheit der Installation, wenn sie an den Zylinder angeschlossen ist

•	 Grün bedeutet, dass es keine Gasleckage gibt

•	 die rote Farbe zeigt Leckagen in der Installation oder falsche Installation
	 des Reduziergetriebes an

•	 Bei Undichtigkeiten am Schlauch schaltet das Reduzierstück die Gaszufuhr
	 automatisch ab

Niederdruckregler Minivistomatic

Manuelles Überströmventil
mit Thermosicherung
Gewinde W 21,8x 1/14 L
Druck 37 mbar (1,5 kg/h)
Gewicht 0,306 kg 

Produktname Identifikator      Ventiltyp        Gewindeart Garantie

     Niederdruckregler Minivistomatic   6-60008
manuelles Überströmventil
+ thermische Sicherung

Gewinde
W 21,8x 1/14

3 Jahre

NIEDERDRUCKREGLER MINIVISTOMATIC

NIEDERDRUCKREGLER MINIVISTOMATIC

NIEDERDRUCKREGLER MINIVISTOMATIC
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GASFLASCHENSCHLÄUCHE
MIT NIEDERDRUCKREGLER MINIVISTOMATIC

•	 der Schlauch trägt das Sicherheitszeichen B

•	 der Minivistomatic Niederdruckregler ermöglicht die Kontrolle der Dichtheit des Systems

•	 Niederdruckregler mit Überström-Schutz

•	 Stärkungsgelfecht

•	 maschinengebundene Schmiedeteile

•	 Muttern an geraden Enden auf 14 mm verlängert - für eine einfache Installation
	 und sichere Verbindung

Metall-Gasflaschen-
schläuche Identifikator Produktname Länge

(m) Garantie

PBR1 6NPBR1-0200-F1-M0 Gasflaschenschlauch mit kurzem Ende + Niederdruckregler Minivistomatic L=2,00 Winkelende F1 2,00 3 Jahre

PBR1 6NPBR1-0200-F1-M1 Gasflaschenschlauch mit kurzem Ende + Niederdruckregler Minivistomatic L=2,00 gerader Ende F1 2,00 3 Jahre

PBR2 6NPBR2-0200-F1-M0 Gasflaschenschlauch mit langem Ende + Niederdruckregler Minivistomatic L=2,00 Winkelende F1 2,00 3 Jahre

PBR2 6NPBR2-0200-F1-M1 Gasflaschenschlauch mit langem Ende + Niederdruckregler Minivistomatic L=2,00 gerader Ende F1 2,00 3 Jahre

6NPBR2-0200-F1-M0
Gasschlauch Propan-Butan  
mit minivistomatic Niederdruckregler
mit langem Winkelende
Gewinde G 1/2
und Gasflaschenreduzierer - Gewinde W 21,8L
Maximale Betriebstemperatur des Schlauches: 70 °C 
maximaler Betriebsdruck 37mbar

6NPBR1-0200-F1-M0
Gasschlauch Propan-Butan  
mit minivistomatic Niederdruckregler
mit kurzem Winkelende
Gewinde G 1/2
und Gasflaschenreduzierer - Gewinde W 21,8L
Maximale Betriebstemperatur des Schlauches: 70 °C  
maximaler Betriebsdruck 37mbar

6NPBR1-0200-F1-M1
Gasschlauch Propan-Butan  
mit minivistomatic Niederdruckregler
mit kurzem geradem Ende
Gewinde G 1/2
und Gasflaschenreduzierer - Gewinde W 21,8L
Maximale Betriebstemperatur des Schlauches: 70 °C 
maximaler Betriebsdruck 37mbar

6NPBR2-0200-F1-M1
Gasschlauch Propan-Butan  
mit minivistomatic Niederdruckregler
mit langem geradem Ende
Gewinde G 1/2
und Gasflaschenreduzierer - Gewinde W 21,8L
Maximale Betriebstemperatur des Schlauches: 70 °C 
maximaler Betriebsdruck 37mbar

GASFLASCHENSCHLÄUCHE PBR

GASFLASCHENSCHLÄUCHE PBR

SIE KÖNNEN SCHLÄUCHE VERWENDEN FÜR:
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AUSZIEHBARE FLEX-SCHLÄUCHE
FÜR DIE INSTALLATION VON GASKESSELN

•	 einfach zu installieren, auch an schwer zugänglichen Stellen

•	 Möglichkeit der Schlauchdehnung 

•	 Der Schlauch kann frei geformt werden, um die Verwendung
	 von arbeitsaufwändigen und unbequemen Krümmer
	 und Anschlüsse zu vermeiden

•	 Jetzt ist es einfacher, den Schlauch zu dehnen

•	 Druck auf der Isolierung mit Angaben zur Länge

•	 sichtbarer Aufdruck zeigt an, dass der Schlauch zuvor nicht 		
	 versehentlich ausgestreckt wurde

•	 bis zu 3 Durchmesser und 2 Endungstypen

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

Gasschlau-
che PSR Identifikator Produktname Länge

(m) Garantie

PSR PSR 08 ANT-015 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 12    L=150/280 ANT   mit Nippel 0,15  -  0,28 2 Jahre

PSR PSR 08 ANT-025 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 12    L=250/450 ANT   mit Nippel 0,25  -  0,45 2 Jahre

PSR PSR 08 ANT-035 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 12    L=350/500 ANT   mit Nippel 0,35  -  0,50 2 Jahre

PSR PSR 08 AT-015 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 12    L=150/280 AT   zwei Drehmuttern 0,15  -  0,28 2 Jahre

PSR PSR 08 AT-025 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 12    L=250/450 AT   zwei Drehmuttern 0,25  -  0,45 2 Jahre

PSR PSR 08 AT-035 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 12    L=350/500 AT   zwei Drehmuttern 0,35  -  0,50 2 Jahre

PSR PSR 06 ANT-015 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=150/280 ANT   mit Nippel 0,15  -  0,28 2 Jahre

PSR PSR 06 ANT-025 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=250/450 ANT   mit Nippel 0,25  -  0,45 2 Jahre

PSR PSR 06 ANT-035 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=350/600 ANT   mit Nippel 0,35  -  0,60 2 Jahre

PSR PSR 06 ANT-050 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=500/700 ANT   mit Nippel 0,50  -  0,70 2 Jahre

PSR PSR 06 AT-015 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=150/280 AT   zwei Drehmuttern 0,15  -  0,28 2 Jahre

PSR PSR 06 AT-025 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=250/450 AT   zwei Drehmuttern 0,25  -  0,45 2 Jahre

PSR PSR 06 AT-035 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=350/600 AT   zwei Drehmuttern 0,35  -  0,60 2 Jahre

PSR PSR 06 AT-050 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 20    L=500/700 AT   zwei Drehmuttern 0,50  -  0,70 2 Jahre

PSR PSR 07 ANT-015 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=150/280 ANT   mit Nippel 0,15  -  0,28 2 Jahre

PSR PSR 07 ANT-025 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=250/450 ANT   mit Nippel 0,25  -  0,45 2 Jahre

PSR PSR 07 ANT-035 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=350/600 ANT   mit Nippel 0,35  -  0,60 2 Jahre

PSR PSR 07 ANT-050 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=500/800 ANT   mit Nippel 0,50  -  0,80 2 Jahre

PSR PSR 07 AT-015 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=150/280 AT   zwei Drehmuttern 0,15  -  0,28 2 Jahre

PSR PSR 07 AT-025 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=250/450 AT   zwei Drehmuttern 0,25  -  0,45 2 Jahre

PSR PSR 07 AT-035 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=350/600 AT   zwei Drehmuttern 0,35  -  0,60 2 Jahre

PSR PSR 07 AT-050 Ausziehbarer Flex-Schlauch DN 25    L=500/800 AT   zwei Drehmuttern 0,50  -  0,80 2 Jahre

PSR - ANT
Gasschlauch aus gewellten Stahlrohren
zum Ausziehen DN 15, DN 20, DN 25
Drehmutter - G1/2, G3/4, G1 
sechseckige Nippel - R1/2, R3/4, R1
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

PSR - AT
Gasschlauch aus gewellten Stahlrohren
zum Ausziehen DN 15, DN 20, DN 25
sechseckige Nippel - G1/2, G3/4, G1
maximaler Betriebsdruck 0,5 bar

ACHTUNG: Die maximale Strecklänge darf nicht überschritten werden

GASSCHLÄUCHE PSR

GASSCHLÄUCHE PSR
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WASSERSCHLÄUCHE
ZUM AUSZIEHEN

•	 Möglichkeit der Schlauchdehnung 

•	 einfache und unkomplizierte Installation

• 	 Komfort beim Formen des Schlauches
	 ohne aufwändige und unangenehme
	 Krümmer und Anschlüsse

•	 bis zu 5 Längen im Angebot

•	 Auswahl aus 3 Durchmessern

•	 lange Garantiezeit

•	 hygienisches Zertifikat - das Produkt
	 ist für Trinkwasser geeignet

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

•	 technische Zulassung

Dehnbarer Wasser-
schlauch FPWR Identifikator Produktname Länge

(m)
(technische) 

Zulassung
hygienisches 

Zertifikat Garantie

FPWR FPWR-08AN-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=100/200 AN mit Nippel 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08AN-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=150/300 AN mit Nippel 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08AN-0025 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=250/500 AN mit Nippel 0,25 - 0,50 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08AN-0035 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=350/700 AN mit Nippel 0,35 - 0,70 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08AN-0050 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=500/1000 AN mit Nippel 0,50 - 1,00 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=100/200 A - zwei Drehmuttern 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=150/300 A - zwei Drehmuttern 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0025 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=250/500 A - zwei Drehmuttern 0,25 - 0,50 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0035 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=350/700 A - zwei Drehmuttern 0,35 - 0,70 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0050 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=500/1000 A - zwei Drehmuttern 0,50 - 1,00 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=100/200 AN mit Nippel 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=150/300 AN mit Nippel 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0025 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20   L=250/500 AN mit Nippel 0,25 - 0,50 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0035 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=350/700 AN mit Nippel 0,35 - 0,70 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0050 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=500/1000 AN mit Nippel 0,50 - 1,00 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=100/200 A - zwei Drehmuttern 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=150/300 A - zwei Drehmuttern 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0025 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=250/500 A - zwei Drehmuttern 0,25 - 0,50 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0035 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=350/700 A - zwei Drehmuttern 0,35 - 0,70 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0050 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=500/1000 A - zwei Drehmuttern 0,50 - 1,00 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=100/200 AN mit Nippel 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=150/300 AN mit Nippel 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0025 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25   L=250/500 AN mit Nippel 0,25 - 0,50 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0035 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=350/700 AN mit Nippel 0,35 - 0,70 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0050 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=500/1000 AN mit Nippel 0,50 - 1,00 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07A-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=100/200 A - zwei Drehmuttern 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07A-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=150/300 A - zwei Drehmuttern 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07A-0025 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=250/500 A - zwei Drehmuttern 0,25 - 0,50 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07A-0035 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=350/700 A - zwei Drehmuttern 0,35 - 0,70 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0050 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=500/1000 A - zwei Drehmuttern 0,50 - 1,00 ja ja 2 Jahre

FPWR - AN
Ausziehbarer Wasserschlauch
Drehmuttern - G1/2, G3/4, G1
Sechskantnippel- R1/2, R3/4,  R1
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

FPWR - A
Ausziehbarer Wasserschlauch
Drehmuttern - G1/2, G3/4, G1
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

WASSERSCHLÄUCHE FPWR

WASSERSCHLÄUCHE FPWR

ACHTUNG: Die maximale Strecklänge darf nicht überschritten werden
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schlüsselfertige Dimension

AUSZIEHBARE FLEX-SCHLÄUCHE
FÜR DIE INSTALLATION VON WASSERHÄHNEN

•	 Zweck: Waschtischarmaturen, Badarmaturen,
	 Spülbeckenarmaturen, Trinkwasserinstallationen

•	 Ausziehbar bis zum 2-fachen seiner ursprünglichen Länge

•	 Erhältlich für verschiedene Batteriemodelle mit Klemmen: 
	 30 oder 70 mm Nippel

•	 zwei Arten von Muttern: 3/8 ” oder 1/2 ”

•	 Schlauch aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Stahl

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

WASSERSCHLÄU-
CHE FPWBR Identifikator Produktname Länge

(m)
(technische) 

Zulassung Hygienezertifikat Garantie

FPWBR FPWBR-1/2-M10/30-300 AUSZIEHBARER FLEX-SCHLÄUCH FÜR DIE INSTALLATION VON WASSERHÄHNEN   DN8   1/2   M10/30   L=300/600 0,30 - 0,60 ja HK/W/0394/01/2012 15 Jahre

FPWBR FPWBR-1/2-M10/70-300 AUSZIEHBARER FLEX-SCHLÄUCH FÜR DIE INSTALLATION VON WASSERHÄHNEN   DN8   1/2   M10/70   L=300/600 0,30 - 0,60 ja HK/W/0394/01/2012 15 Jahre

FPWBR FPWBR-3/8-M10/30-300 AUSZIEHBARER FLEX-SCHLÄUCH FÜR DIE INSTALLATION VON WASSERHÄHNEN   DN8  3/8   M10/30   L=300/600 0,30 - 0,60 ja HK/W/0394/01/2012 15 Jahre

FPWBR FPWBR-3/8-M10/70-300 AUSZIEHBARER FLEX-SCHLÄUCH FÜR DIE INSTALLATION VON WASSERHÄHNEN   DN8   3/8   M10/70   L=300/600 0,30 - 0,60 ja HK/W/0394/01/2012 15 Jahre

vernickeltes Messing

Silikondichtung

30

KURZE ENDUNG 30 mm

schlüsselfertige Dimension

FPWBR Ausziehbarer Wasserschlauch
Schenkelende - 70 mm
Rotationsmutter - G1/2, G3⁄8
Außengewinde M10 x1
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

FPWBR Ausziehbarer Wasserschlauch
Schenkelende - 30 mm
Rotationsmutter - G1/2, G3⁄8
Außengewinde M10 x1
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

70

Schlauch aus Stahl 316 L

LANGE ENDUNG 70 mm
vernickeltes Messing

zwei O-Ringe

WASSERSCHLÄUCHE FPWBR

WASSERSCHLÄUCHE FPWBR
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VERTIKALE
UND HORIZONTALE

EINSTELLUNG

WASSERSCHLÄUCHE
FÜR DIE HEIZKÖRPERINSTALLATION

•	 Möglichkeit, den Schlauch bis zum Doppelten
	 seiner ursprünglichen Länge zu dehnen 

•	 Vergessen Sie die lästige Installation

•	 freie Positionierung des Heizgerätes nach unten,
	 oben und zu den Seiten

•	 hygienisches Zertifikat - das Produkt ist für Trinkwasser geeignet

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

Dehnbarer Wasser-
schlauch FPWR Identifikator               Produktname Länge

(m)
(technische) 

Zulassung
Hygienezer-

tifikat Garantie

FPWR FPWR-08AN-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=100/200 AN   mit Nippel 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08AN-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=150/300 AN   mit Nippel 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=100/200 A  - zwei Drehmuttern 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-08A-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN12    L=150/300 A  - zwei Drehmuttern 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=100/200 AN  mit Nippel 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06AN-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=150/300 AN  mit Nippel 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=100/200 A  - zwei Drehmuttern 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-06A-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN20    L=150/300 A  - zwei Drehmuttern 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=100/200 AN mit Nippel 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07AN-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=150/300 AN mit Nippel 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07A-0010 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=100/200 A  - zwei Drehmuttern 0,10 - 0,20 ja ja 2 Jahre

FPWR FPWR-07A-0015 Ausziehbarer Wasserschlauch   DN25    L=150/300 A  - zwei Drehmuttern 0,15 - 0,30 ja ja 2 Jahre

FPWR - AN
Ausziehbarer Wasserschlauch
Drehmuttern - G1/2, G3/4, G1
Sechskantnippel - R1/2, R3/4,  R1
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

FPWR - A
Ausziehbarer Wasserschlauch
Drehmuttern - G1/2, G3/4, G1
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

ACHTUNG: Die maximale Strecklänge darf nicht überschritten werden

WASSERSCHLÄUCHE FPWR

WASSERSCHLÄUCHE FPWR
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•	 Famas FGT-Hochdruck-Metallschläuche mit Durchmessern
	 ab DN6 und parallelem Profil, hergestellt aus hochlegiertem
	 Stahl 1,4404 mit einfachem oder doppeltem
	 Schutzgeflechtschlauch aus hochlegiertem Stahl. 1. 4301

•	 Schläuche können zusätzlich mit einer Sicherheitsschnur
	 versehen werden, um ein Abreißen der Schläuche
	 zu verhindern

•	 Abschlüsse nach DIN 477-1

•	 werden hydraulischen Tests und einem speziellen
	 Entfettungsverfahren unterzogen 

•	 Das Expertenteam von Famas entwickelt, konstruiert
	 und fertigt auch Hochdruckschläuche nach individuellen
	 Wünschen für ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte
	 Anlage 

Famas FGT-Hochdruck-Metallschläuche werden
für die Übertragung solcher Gase wie:

• 	 Sauerstoff (einschließlich medizinischem Sauerstoff),
• 	 Stickstoff,
• 	 Wasserstoff,
• 	 Helium,
• 	 Argon,
• 	 Kohlendioxid,
	 und viele andere Gase und deren Gemische

	 Sie werden zum Füllen und Entleeren von Gastanks
und - flaschen sowie in industriellen, medizinischen,
Labor - und Kryoanlagen eingesetzt.

	 Hochdruckschläuche werden dort eingesetzt,
wo die Arbeitstemperatur von -270°C bis 600°C reicht
und der Arbeitsdruck 300 bar erreicht.

Famas FGT

FGTFAMAS

SCHLÄUCHE FÜR INDUSTRIEGASE

SCHLÄUCHE FÜR INDUSTRIEGASE
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FLEXIBLE METALLSCHLÄUCHE
FÜR WASSER UND GAS

•	 einfache Installation an schwer zugänglichen Stellen

•	 Kompensation von Vibrationen und unbeabsichtigten
	 Verschiebungen

•	 freie Formgebung des Schlauches in den Händen

•	 Wellschlauch in Rollen

•	 Möglichkeit der Herstellung eines Schlauches mit
	 Endstücken in der gewünschten Länge - auf Anfrage

•	 hygienisches Zertifikat - das Produkt ist für
	 Trinkwasser geeignet

•	 Produkt auf Dichtheit geprüft

Metallschläuche 
ohne Isolierung Identifikator       Produktname Länge

(m)
(technische) 
Zulassung

Hygiene-
zertifikat Garantie

FPW FPW-DN12-0010 Wellschlauch DN12 L=10mb 10 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN12-0030  Wellschlauch DN12  L=30mb 30 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN12-0100    Wellschlauch DN12  L=100mb 100 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN16-0010  Wellschlauch DN16  L=10mb 10 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN16-0030  Wellschlauch DN16  L=30mb 30 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN16-0100    Wellschlauch DN16  L=100mb 100 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN20-0010  Wellschlauch DN20  L=10mb 10 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN20-0030  Wellschlauch DN20  L=30mb 30 ja ja 2 Jahre

FPW FPW-DN20-0100    Wellschlauch DN20  L=100mb 100 ja ja 2 Jahre

FPW-DN
Flexibler Wellschlauch

FPW-DN
Flexibler Wellschlauch in Rollen

WASSER - UND GASSCHLÄUCHE FPW

WASSER - UND GASSCHLÄUCHE FPW

Möglichkeit der Herstellung eines Schlauches mit Endstücken in der gewünschten Länge - auf Anfrage

SCHLÄUCHE FÜR INDUSTRIEGASE
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